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Disconnect the power supply (through the walll
switch) before performing any operation.

@ Déconnecter I'alimentation électrique (par l'intermédiaire
de l'interrupteur sur le mur) avant chaque opération.

Vor der Ausflihrung jeglicher Arbeiten die
Stromversorgung (mit Hilfe des Wandschalters) abschalten.

Disconnettere I'alimentazione elettrica (tramite
I'interruttore a muro) prima di effettuare ogni operazione.

Remove the machine front panel by removing the two
fastening screws “A” on the frame in the lower side of

the machine. 3.

Retirer le panneau antérieur de la machine, en
enlevant les deux vis de fixation “A” placées en bas
sur le chassis de la machine.

Die Befestigungsschrauben “A” unten am Rahmen der
Maschine entfernen und die Frontverkleidung

abnehmen.

Togliere il pannello anteriore della macchina,

imuovendo le due viti di fissaggio “A” poste in
in basso sul telaio della macchina.
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&S
INLET / GASKET
CLAMP

Remove cap from tank
() Enlever bouchon de la cuve
Entfernen Sie den

Mount detergent junction
(B Monter le joint de lavage

A trimmer (A) allows to determine
the amount of liquid required.

Gummistopsel ) .
. P Montieren Sieden Anschluss
(D Rimuovere il tappo dalla . I
. ® Un régleur (A) permet de déterminer
vasca (D Montare il raccordo IR .
la quantité de liquide nécessaire.

From
External Tank

NUT

NUT |

@4x6 HOSE
@4x6 HOSE /‘\ /

Dispenser connections
® Connections doseur
Dosiergerat Verbindungen
@ Collegamento dosatore

006

® 06000 O

0 6@ 0

Ein Trimmer (A) erlaubt die Bestimmung
der Hohe der Flussigkeit erforderlich.

@ Un trimmer (A) permette di determinare

la quantita di liquido necessario.

Mount hose protection, to avoid cuts
monter le tube protection, pour éviter les coupures

Montieren Sie das Schutzrohr um Schnitte Zu
Vermeiden

Montare la protezione del tubo, per evitare tagli

Mount the suction filter provided
monter le filtre de I'apport fourni
Montieren Sie den Aufnahme-Filter seriemassig

Montare il filtro di aspirazione in dotazione

connect the dispenser to main electrical cable
see also the electrical diagram provided with
machine

connecter le distributeur principal de cablage
voir aussi le schéma de la machine

Verdrahtung Schlief3en Sie das au das Hauptkabel
Siehe auch den schaltplan der Maschine

Collegare il dosatore al cavo principale
Vedi anche lo schema elettrico della macchina
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